XLED PRO ONE Max S
mit Bewegungsmelder n eva
- anthrazit

Sensor-LED-Strahler

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit
EAN: 4007841 069537
E-Nummer: 941502139

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE Max S im edlen Aluminium-Gehause
gewahrleistet mit warmweissen 3000 K und 6116 Im bei 50,1 W eine taghelle Ausleuchtung grosser Fldchen. Zur Ausstattung gehéren ein
240°-Infrarotsensor (10 m Reichweite), steckbare Abdeckkappen zur Eingrenzung des Erfassungsbereichs, eine Grundlichtfunktion (10%)
und ein optionaler Aufputzadapter. Vernetzung per Kabel. Einstellung Uber Potis und Fernbedienung. Fernbedienung RC 12 im
Lieferumfang fir Sensor-Version enthalten. Maximale Montagehéhe: 6 m. 5 Jahre Garantie.

UV-bestandiges Material

Panel verschiebbar, oben oder unten
Vernetzbar Gber Kabel

Optionale Grundhelligkeit 10 %
Hochwertiges Aluminium

Inklusive Fernbedienung RC12
Fernbedienung Smart Remote optional
Optionaler Aufputzadapter
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TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss
Einstellungen via
Abmessungen (L x B x H)
Sensortechnologie
Vernetzung

Vernetzung via
Slavebetrieb einstellbar

Anwendung, Ort
Anwendung, Raum

Montageort

Montageart

Montagehdhe

optimale Montagehdhe
Montagehdhe max
Leistung

gemessener Lichtstrom (360°)
Farbtemperatur
Farbabweichung LED
Farbwiedergabeindex

Mit Leuchtmittel
Leuchtmittel

Lebensdauer LED L70B50 (25°)
Sockel

LED Kuhlsystem

Mit Bewegungsmelder
Offnungswinkel
Unterkriechschutz
segmentweise Ausblendung
Elektronische Skalierbarkeit
Mechanische Skalierbarkeit

Reichweite Radial

220-240V /50 -60Hz
Fernbedienung Potis Smart Remote
202 x 259 x 250 mm

Passiv Infrarot

Ja

Kabel

Nein

Aussenbereich

Aussenbereich Garten Hauseingang Hof

& Einfahrt Rund ums Haus
Decke Wand

Aufputz

1,80-6,00 m

2m

6,00 m

50,1 W

6116 1m

3000 K

SDCM3

80-89

Ja, STEINEL LED-System
LED nicht austauschbar
> 36000 Std

Ohne

Passive Thermo Control
Ja

180°

Ja

Nein

Nein

Nein

r=3m (19 m?

Reichweite Tangential
Dammerungsschalter
Dammerungseinstellung
Dammerungseinstellung Teach
Zeiteinstellung

Hauptlicht einstellbar
Grundlichtfunktion
Grundlichtfunktion Zeit
Grundlichtfunktion in Prozent
Grundlichtfunktion Prozent, von

Leistung
Funktionen

Softlichtstart

LED Lampen <2 W

LED Lampen>2W <8 W
LED Lampen>8 W
Kapazitive Belastung in uF
Schlagfestigkeit

Schutzart

Schutzklasse
Umgebungstemperatur
Werkstoff des Gehduses
Werkstoff der Abdeckung
Farbe

Herstellergarantie

Inkl. Eckwandhalter
Abdeckmaterial Lieferumfang

EPREL Kategorie

neva

r=10m (209 m?)
Ja

2 -2000 Ix

Ja

8 s -35Min.
Nein

Ja

10/30 Min., ganze Nacht
10 %

10 %

50,1 W

DIM-Funktion Lichtsensor
Bewegungssensor Orientierungslicht

Ja

16 W

64 W

64 W

88 uF

IKO3

IP44

I

-20-40°C
Aluminium
Glas transparent
Anthrazit

5 Jahre

Nein
Abdeckschalen

Lichtquelle
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ILLUSTRATIONEN

Technische Zeichnungen

12m

Mégliche Montagehohe: 1,80 m — 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereiche

neva
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Schaltplan Master Schaltplan Master-Slave Vernetzung
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HIGHLIGHTS

UV-bestandiges Material Panel verschiebbar, oben oder unten Vernetzbar Uber Kabel

Optionale Grundhelligkeit 10 % Hochwertiges Aluminium Inklusive Fernbedienung RC12

Fernbedienung Smart Remote Optionaler Aufputzadapter
optional
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ZUBEHOR

Artikel Artikelnummer

4007841079000

4007841080983

Bezeichnung

RC12
Zubehor

Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit
Zubehor
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