GL 80 SC anthrazit nevd

GL 80 SC anthrazit
EAN: 4007841 055479
E-Nummer: 941200009

Erhabenes Licht fur Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte fur
Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuss aus langlebigem Aluminium in
Anthrazit oder Silber. Leuchtengehduse aus UV-bestandigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite. Mit
Softlichtstart, Nachtlicht (10-50%) und Dauerlicht (3000 K).

Intelligenter Soft-Lichtstart
Grundlichtfunktion 10 %

4 Stunden Dauerlicht (optional)
UV-bestandiges Material
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GL 80 SC anthrazit

Sensor-LED-Aussenleuchte

GL 80 SC anthrazit
EAN: 4007841 055479
E-Nummer: 941200009

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss 220-240V /50 -60 Hz
Mit Fernbedienung Nein

Abmessungen (L x B x H) 161 x 110 x 633 mm
Sensortechnologie iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Vernetzung Ja

Vernetzung via Bluetooth Mesh
Anwendung, Ort Aussenbereich

GartenHauseingangHof & EinfahrtRund

Anwendung, Raum ums HausTerrasse / Balkon

Montageort Stand
Montageart Aufputz
Leistung 9,1W
Eigenverbrauch TW

gemessener Lichtstrom (360°) 650 Im
Farbtemperatur 3000 K
Farbwiedergabeindex 80-89
Mit Leuchtmittel Ja, STEINEL LED-System
LED nicht austauschbar
50000 Std

Lebensdauer LED L70B50 (25°) > 60000 Std

Leuchtmittel

Lebensdauer LED (Max. °C)

Sockel Ohne
LED Kuhlsystem Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder Ja
Elektronische Skalierbarkeit Ja
Mechanische Skalierbarkeit Ja

Reichweite Radial r=5m (35 m?

Reichweite Tangential
Dammerungsschalter

Dammerungseinstellung

Dammerungseinstellung Teach

Zeiteinstellung
Grundlichtfunktion

Grundlichtfunktion Zeit

Grundlichtfunktion in Prozent

Grundlichtfunktion Prozent, von

Leistung

Softlichtstart
Schlagfestigkeit
Schutzart

Schutzklasse
Umgebungstemperatur
Werkstoff

Werkstoff des Gehauses
Werkstoff der Abdeckung
Farbe
Herstellergarantie
Ausweise, Zertifikate

Inkl. Hausnummernbogen

EPREL Kategorie

neva

r=5m 35 m?
Ja

2 -2000 Ix

Ja

5s-60 Min.

Ja

10-30 Min., ganze Nacht
10-50%

10 %

9,1W

Ja

IKO3

IP44

|

von -20 bis 40 °C
Kunststoff
Aluminium
Kunststoff opal
Anthrazit

3 Jahre

GSTUV

Nein

Umgebenes Produkt mit integrierter
Lichtquelle
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SCHALTBILDER
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Schaltplan Bluetooth Schaltplan Bluetooth

nevalux AG . Neugrutstrasse 2 . 8610 Uster . Telefon +41 44 508 78 78 . info@neva ' .swiss 12.12.2025



GL 80 SC anthrazit nevgd

GL 80 SC anthrazit
EAN: 4007841 055479
E-Nummer: 941200009

HIGHLIGHTS

Intelligenter Soft-Lichtstart Grundlichtfunktion 10 % 4 Stunden Dauerlicht (optional)

UV-bestandiges Material
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Sensor-LED-Aussenleuchte
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ZUBEHOR

Artikel Artikelnummer

‘ 4007841089870

4007841088620

4007841078751

‘ 4007841078737

Bezeichnung

Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit
Ersatzteil

Funkschalter TapDuo C
Systemkomponenten

Ersatz-Profil GL 80 anthrazit
Ersatzteil

Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit
Ersatzteil
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