IR Quattro HD 24m
DALI-2 APC - eva
Deckeneinbau

Prasenzmelder

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Deckeneinbau
EAN: 4007841 079376
E-Nummer: 535936908

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Prasenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Application Controller fir innen, ideal fur
mittlere bis grosse Biros, Konferenz- und Besprechungsraume, Klassenrdume und Horséle, Sport- und Lagerhallen, Montagehdhe bis 10
m, mit digitaler DALI-2 Application Controller-Schnittstelle zum Regeln von 2 Lichtkanalen, 4800 Schaltzonen flr héchste
Erfassungsqualitat, 64 m? echter Prasenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)
Optionale Fernbedienungen

Optionaler Aufputzadapter

Optionaler Schutzkorb
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IR Quattro HD 24m
DALI-2 APC -
Deckeneinbau

Prasenzmelder

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN: 4007841 079376

E-Nummer: 535936908

TECHNISCHE DATEN

Ausfuhrung
Netzanschluss

Mit Busankopplung
Einstellungen via

Mit Fernbedienung
Abmessungen (L x B x H)
Sensortechnologie
Vernetzung

Art der Vernetzung
Vernetzung via

Anwendung, Ort

Anwendung, Raum

Montageort
Montageart
Montagehdhe

optimale Montagehdhe
Montagehdhe max
Erfassungswinkel
Offnungswinkel

Unterkriechschutz

segmentweise Ausblendung
Elektronische Skalierbarkeit

Mechanische Skalierbarkeit

Reichweite Radial
Reichweite Tangential

Reichweite Prasenz

Présenzmelder
230V /50 - 60 Hz
Ja

Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart
Remote

Nein

108 x 120 x 120 mm
Passiv Infrarot

Ja

Master/Slave

Kabel

Innenbereich

Klassenzimmer Horsaal Grossraumbtiro
Hochregallager Produktionsbereich
Konferenzraum / Besprechungsraum

Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide

Sporthalle Rezeption / Lobby Parkhaus /
Tiefgarage Innenbereich

Decke
Deckeneinbau
2,50-10,00 m
28m

10,00 m

360 °

160 °

Ja

Nein

Nein

Ja

8 x 8 m (64 m2)
20 x 20 m (400 m2)
8 x 8 m (64 m2)

Erfassungsebenen
Schaltzonen
Dammerungsschalter
Dammerungseinstellung
Dammerungseinstellung Teach
Zeiteinstellung

Hauptlicht einstellbar
Grundlichtfunktion
Grundlichtfunktion Zeit

Grundlichtfunktion in Prozent

neva

13
4800 Schaltzonen

Ja

10 - 1000 Ix
Ja

30 s-30 Min.
50-100 %

Ja

1-60 Min., ganze Nacht
10-50 %

Grundlichtfunktion Prozent, von 10 %

Funktionen

Softlichtstart
Dauerlicht
Konstantlichtregelung
Steuerausgang, Dali
Schutzart
Umgebungstemperatur
Werkstoff

Farbe

Farbe, RAL
Herstellergarantie

Inkl. Eckwandhalter

Normal- / Testbetrieb Halb- /
Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb
Manuell ON / ON-OFF
Konstantlichtregelung ON-OFF

Ja

schaltbar

Ja

Broadcast 2x12 EVG s
P20

von -25 bis 55 °C
Kunststoff

Weiss

9010

5 Jahre

Nein
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ILLUSTRATIONEN
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Maégliche Montagehdhe: 2,50 m — 10,00 m
| 120 | | 50 — Orange: Prasenz

Schwarz: tangential

Technische Zeichnungen Sensorerfassungsbereiche
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HIGHLIGHTS

4 Pyros mit DSP (Digital Signal Optionale Fernbedienungen Optionaler Aufputzadapter
Processing)

Optionaler Schutzkorb
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ZUBEHOR

Artikel Artikelnummer

4007841009151

4007841559410

4007841592806

4007841003036

4007841013677

neva

Bezeichnung

Smart Remote
Zubehor

Service Fernbedienung RC8
Zubehor

Nutzer Fernbedienung RC5
Zubehor

Control PRO Schutzkorb
Zubehor

Sanierungsblende fir RS PRO DL LED 15 W
Zubehor
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