
BLS
Präsenzmelder

BLS
EAN: 4007841 720414
E-Nummer: 924360109

Unser Klassiker. Infrarot-Präsenzmelder BLS für innen, ideal für Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume
und WCs, Montagehöhe bis 3 m, drei parallel geschaltete Pyro-Sensoren für bis zu 12 m Erfassung in jede Richtung.

Multilinse
Abdeckblenden
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TECHNISCHE DATEN

Ausführung Präsenzmelder

Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 66 mm

Netzanschluss 230 – 240 V , 50 / 50 Hz

Sensortechnologie Passiv Infrarot

Anwendung, Ort Innenbereich

Montageort Decke

Montageart Aufputz

Schaltzonen 1320 Schaltzonen

Elektronische Skalierbarkeit Nein

Mechanische Skalierbarkeit Nein

Montagehöhe 2,50 – 3,00 m

optimale Montagehöhe 2,8 m

Erfassungswinkel 360 °

Öffnungswinkel 180 °

Unterkriechschutz Ja

segmentweise Ausblendung Ja

Reichweite Tangential Ø 24 m (452 m²)

Reichweite Präsenz Ø 4 m (13 m²)

Dämmerungseinstellung Teach Nein

Dämmerungseinstellung 20 – 1300 lx

Zeiteinstellung 280 s – 30 Min.

Schaltausgang 1, Ohmsch 2000 W

Konstantlichtregelung Nein

Grundlichtfunktion Nein

Mit Fernbedienung Nein

Vernetzung Ja

Schutzart IP20

Werkstoff Kunststoff

Umgebungstemperatur -20 – 50 °C

Farbe Weiss

Farbe, RAL 9010

Herstellergarantie 5 Jahre
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ILLUSTRATIONEN
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HIGHLIGHTS
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