
IS 3360 MX Highbay
LiveLink – Aufputz
eckig
Bewegungsmelder

IS 3360 MX Highbay LiveLink – Aufputz eckig
EAN: 4007841 009724
E-Nummer: 535946460

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Bewegungsmelder IS 3360 MX Highbay – ideal für hohe Decken in Industriehallen oder
Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14 m. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor. Maximale Reichweite: 18 m. Für eine
Überwachung von bis zu 1000 qm.
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TECHNISCHE DATEN

Ausführung Bewegungsmelder

Abmessungen (L x B x H) 95 x 95 x 65 mm

Netzanschluss 16 V

Versorgungsspannung Detail DALI-Bus

Anzahl DALI-Teilnehmer 3

Sensortechnologie Passiv Infrarot

Anwendung, Ort Innenbereich

Anwendung, Ort, Raum Hochregallager, Sporthalle

Montageort Decke

Montageart Aufputz

Schaltzonen 1416 Schaltzonen

Elektronische Skalierbarkeit Nein

Montagehöhe 4,00 – 14,00 m

optimale Montagehöhe 12 m

Erfassungswinkel 360 °

Öffnungswinkel 45 °

segmentweise Ausblendung Ja

Reichweite Radial Ø 14 m (154 m²)

Reichweite Tangential Ø 36 m (1018 m²)

Dämmerungseinstellung Teach Ja

Dämmerungseinstellung 2 – 1000 lx

Zeiteinstellung 60 s – 60 Min.

Konstantlichtregelung Ja

Grundlichtfunktion Nein

Einstellungen via LiveLink-App

Mit Fernbedienung Nein

Vernetzung Ja

Schutzart IP54

Werkstoff Kunststoff

Umgebungstemperatur -20 – 50 °C

Farbe Weiss

Farbe, RAL 9003

Herstellergarantie 5 Jahre

Variante LiveLink - Aufputz eckig

Modell LiveLink

nevalux AG . Neugrütstrasse 2 . 8610 Uster . Telefon +41 44 508 78 78 . info@nevalux.swiss 14.12.2025


