535 OAL 2 neva

IS 345 DALI-2 Input Device - UP eckig
EAN: 4007841 057282
E-Nummer: 535941105

Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 fir innen und aussen, ideal fir Gange, Flure, Funktionsraume, Montagehdhe bis zu
5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential). Erhaltlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-
Ausfihrung. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an Ubergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B.

LiveLink) zu Gbermitteln.

e UV-bestandiger Kunststoff
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IS 345 DALI-2 Input
Device - UP eckig

Bewegungsmelder

IS 345 DALI-2 Input Device - UP eckig

EAN: 4007841 057282
E-Nummer: 535941105

TECHNISCHE DATEN

Ausfiihrung
Netzanschluss
Versorgungsspannung Detail
Anzahl DALI-Teilnehmer
Mit Busankopplung
Einstellungen via

Mit Fernbedienung
Abmessungen (L x B x H)
Sensortechnologie
Vernetzung

Art der Vernetzung
Vernetzung via

Anwendung, Ort
Anwendung, Raum

Montageort
Montageart
Montagehdhe
optimale Montagehdhe
Montagehdhe max

Mit Bewegungsmelder
Erfassungswinkel
Offnungswinkel
Unterkriechschutz

segmentweise Ausblendung

Bewegungsmelder
12-22,5V /50 -60 Hz
Dali-Bus

3

Ja

Bus

Nein

78 x 94 x 94 mm
Passiv Infrarot

Ja

Master/Slave
DALI-Bus

Innenbereich

Flur / Gang Parkhaus / Tiefgarage

Innenbereich
Decke
Unterputz
25-5m
2,8m

5,00 m

Ja

Gang 360 °
45°

Ja

Ja

Elektronische Skalierbarkeit
Mechanische Skalierbarkeit
Reichweite Radial
Reichweite Tangential
Schaltzonen
Dammerungsschalter
Dammerungseinstellung
Dammerungseinstellung Teach
Hauptlicht einstellbar
Grundlichtfunktion
Grundlichtfunktion Zeit
Softlichtstart
Konstantlichtregelung
Steuerausgang, Dali
Schutzart
Umgebungstemperatur
Werkstoff

Farbe

Farbe, RAL
Herstellergarantie
Ausweise, Zertifikate

Inkl. Eckwandhalter

neva

Nein

Nein

12x6m (72 m?)
23x6m (138 m?)
280 Schaltzonen
Ja

2 -1000 Ix

Nein

Nein

Nein

1-30 Min., ganze Nacht
Nein

Nein
Adressable/Slave
IP20

-20-50°C
Kunststoff

Weiss

9003

5 Jahre

DALI-2

Nein
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IS 345 DALI-2 Input n eva

Device - UP eckig

Bewegungsmelder

IS 345 DALI-2 Input Device - UP eckig SE.

EAN: 4007841 057282
E-Nummer: 535941105

ILLUSTRATIONEN

28m

Maogliche Montagehohe: 2,50 m — 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Technische Zeichnungen Sensorerfassungsbereiche
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sasompzme  nEvVa

IS 345 DALI-2 Input Device - UP eckig SE

EAN: 4007841 057282
E-Nummer: 535941105

SCHALTBILDER
DAL
+ -
DALI
APPLICATION
CONTROLLER DA-

Schaltplan
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IS 345 DALI-2 Input Device - UP eckig ( ™~
EAN: 4007841 057282
E-Nummer: 535941105

HIGHLIGHTS

£ W

UV-bestandiger Kunststoff
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IS 345 DALI-2 Input
Device - UP eckig

Bewegungsmelder

IS 345 DALI-2 Input Device - UP eckig
EAN: 4007841 057282
E-Nummer: 535941105

ZUBEHOR

Artikel Artikelnummer

4007841056728

4007841009151

neva

Bezeichnung

Schwarze Blende fur IR-Sensoren Unterputz eckig
Zubehor

Smart Remote
Zubehor
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